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Розподільчі пластикові щитки
Пиловологозахисні щитки Kaedra

Опис
Щитки

	b Передня панель перевертається, щоб дверцята можна було відкривати ліворуч або праворуч.
	b Простір між перфорованою монтажною платою та пластроном, достатній для установки немодульного 

обладнання: 100 мм.
	b Асиметричні пластрони встановлюються залежно від відстані між DIN-рейками (125, 150, 175 мм).

Міні-щиток
	b Тримач клемника з фіксацією затисканням.
	b Задня панель з пазами типу «хвіст ластівки» для встановлення 4-контактного клемника або кріплення для 

дротів.

Щитки Kaedra гарантують високий ступінь захисту та підвищену надійність.

Характеристики
Відповідність 
стандартам

Пусті оболонки МЕК 60670;

Обладнані щитки МЕК 60439-3

Ступінь захисту згідно МЕК 60529 IP65

Висока ударостійкість згідно з EN 50102 IK09

Самозатухаючий ізоляційний матеріал Повна ізоляція класу 2

Робоча температура Від -25 до +60 °C

Колір Світло-сірий RAL 7035, прозорі зелені дверцята

Стійкість до хімічного та атмосферного впливу, ультрафіолетового випромінювання 

Можливе блокування дверцят, опломбування дверцят та передньої панелі

Стійкість до впливу вогню та високої температури: 650°C згідно з МЕК 60695-2-1

Щитки та міні-щитки Kaedra 
для модульних пристроїв

Технічні характеристики Аксесуари, що постачаються разом зі щитками (2) Референс 
К-ть 
рядів

К-ть 
модулів 
Ш = 18 мм

Вибивні отвори (зверху та знизу) (1) Розміри (мм) Комплект 
марку-
вання

Кріплен-
ня для 
дротів 

Тримач 
клемника

Клемник, к-ть контактів
M 16 20 20 25 32 50
PG 11 16 21 29/36 Ш В Г 4 8 16 22 32

Міні-щитки
1 3 1 80 150 98 1 13975

4 1 1 1 123 200 112 1 13976
6 1 1 1 159 200 112 1 13977
8 2 2 1 195 200 112 1 13978
12 2 2 2 1 267 200 112 1 13979

Щитки
1 12 6 6 2 3 340 280 160 1 1 1 1 1 13981

18 10 4 2 1 448 280 160 1 1 1 1 1 13982
2 24 6 6 2 3 340 460 160 2 2 1 1 1 13983

36 10 4 2 1 448 460 160 2 2 1 1 1 13984
3 36 6 6 2 3 340 610 160 3 3 1 1 1 13985

54 10 4 2 1 448 610 160 3 3 2 1 2 13986
4 72 10 4 2 1 448 842 160 4 4 2 1 2 13987
(1) Концентричні вибивні отвори PG та ISO/метричного типу (MEK 50262).
(2) Також постачаються аксесуари: для міні-щитків – вилки з ізоляцією класу 2; для щитків – вилки з ізоляцією класу 2 та заглушки (5 модулів по 18 мм).

Аксесуари 
Назва Опис Міні-щитки Щитки Референс 
З'єднуючий комплект 2 втулки + 4 гайки b 13934
Лапки для кріплення до стіни b 13935
Перфорована монтажна плата b 13941
Суцільна плата 12 модулів b 13944

18 модулів b 13945
Кріплення для дротів b b 13946
Комплект для пломбування b b 13947
Замок b b 13948
Вставка трикутна b b 13949

квадратна b b 13950
Інші аксесуари для щитків даної серії  (1): міжрядна перегородка, підставка, з’єднання для кабельного каналу, панель-заглушка, тримач  клемника, ізольовані 
клемники, кришки IP2, ущільнювальні втулки, кабельні сальники, листи наліпок з символами та маркуванням.
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Типові схеми
Схеми підключення
Квартира підвищеної комфортності

 

Рубильник   
63 А, 2P
A9S65263

Реле напр.  
63 А, 1P+N, 
230 В, 50 Гц
R9A12663

АВ 6А,  
1P, 6 кA, С 
R9F12106

АВ 63 А,  
1P, 6 кA, С 
R9F12163

Контактор  
63 А, 1P+N, 
2NО, 50 Гц, АС
R9C20263

АВДС 18 мм, 
1P+N, С, 6А,  
6 кA, 30 мА, А
R9D88606

АВДС 18 мм, 
1P+N, С, 6 А,  
6 кA, 30 мА, АC
R9D87606

ПЗіП 63 А,  
2P, 30 мА, A
R9R61263

АВ 10 А,  
1P, 6 кA, С
R9F12110

АВ 25 А,  
1P, 6 кA, С
R9F12125

АВ 16 А,  
1P, 6 кA, С
R9F12116

АВ 16 А, 
1P, 6 кA, С
R9F12116

АВ 10 А,  
1P, 6 кA, С
R9F12110

Імп. реле 
16 А, 1NO, 
230/250 В, 
50 Гц, АС
R9C30116

АВДС 
1P+N, С, 
10 А, 6 кA, 
10 мА, А 
R9D51610

АВДС  
18 мм, 
1P+N, С,  
16 А, 6 кA, 
30 мА, А
R9D88616

Майстер- 
вимикач

Гребінчаста 
шинка 1P 
EZ9XPH112

РЕ – заземлення

L – фaзa
N – нейтраль

Блок  
Linergy PE

Блок
Linergy N

Захист від  
стрибків напруги

Увімк./вимк. усіх ліній 
крім невимикних. 

Контактор керується 
майстер - вимикачем

Захист від струмів КЗ, 
перевантаження та 

витоку

Захист 
від 

струмів 
витоку

Захист від 
струмів КЗ, 

перевантаження 
та витоку

Захист від струмів 
короткого замикання 
та перевантаження

Керування освітленням 
за допомогою кнопкових 

вимикачів
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Типові схеми
Схеми підключення
Двоповерховий житловий будинок

Блок  
Linergy PE

Рубильник
63 А, 2P
A9S65263

ПЗіП 40 А,
2P, 300 мА, AC 
R9R54240

Рубильник
40 А, 1P
A9S65140

iPRF1 12.5r 
ОПН 1P+N, 
класс 1+2 
A9L16632

АВ 16 А,
1P, 6 кA, С
R9F12116

АВ 16 А,
1P, 6 кA, С
R9F12116

АВ 16 А,
1P, 6 кA, С
R9F12116

АВ 25 А,
1P, 6 кA, С
R9F12125

АВ 10 А,
1P, 6 кA, С
R9F12110

Реле напр.
63 А, 1P+N,
230 В, 50 Гц
R9A12663

ПЗіП 40 А,
2P, 30 мА, A
R9R51240

Ввідний щиток Захист від імпульсних 
перенапруг

Увімк./
Вимк. всіх 

навантажень

L

N

Захист 
від 

струмів 
витоку

Захист від 
струмів 

витоку та КЗ

Місцеве 
заземлення

Захист від струмів короткого замикання 
та перевантаження

АВ 16 А,
1P, 6 кA, С
R9F12116

Лічильник

Блок Linergy N

АВДС 18 мм, 
1P+N, С,  

16 А, 6 кA,
30 мА, А

R9D88616
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